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1. Vernendimgszweck 



2,Z. Erggnzungatella 



Die Anpassung 80 014 dient zur Ankopplung dee Pehlerortuugsgera- 
tea M 4002 an mlttelaobner- \ind leichtbespulte Fernmeldekabel im 
abgeacbalteten und apannungsireien Zuetand zwecka Beatlmmuug dee 
Pehlerortea. Sie ermBgliobt duroh Perabedienung die wShlbare An- 
Bohaltiing von 3 Aderpaaren. In Verbindung mit don Vorvae^kabel 
80 048 Bird der abgesetzte Betrieb dee PehlerortungagerStea niJg- 
lioh, d. h.,das PehlerortungsgerSt mug niobt unmittelbar am Kabel- 
ende betrieben werden, eondem der Peblerort kann beiapielaweise 
vcm Mepnagen aua bestimmt nerden. Ebenfalla vom Feblerortungage- 
rSt aua fembedieat, lapt eiob die Anpaaeung auf die Medvarianten 
"Pehlerortiing" und "Adervergleiob" zur Peblerortabeatimmung an 
Mehrleiterkabeln umaohalten. Bei der Mepvariante "Uebenapreobmes- 
eung" iet die Ortabeatimmung von Kopplungastellen wie Aderkreu- 
zungen, Paartrennungen, Quetaohungen u. S, in viereiveraeilten 
Kabeln mbglicb. 

Die Anpaaaung wird zur Meesung mittela einea Qurtee am Kabelende 
o. angebSngt. Die Bedienungi au0er der Einetellung des Aua- 
gangawellenwideratandea, erfolgt am PeblerortungagarSt. Mit die- 
aem iet die Anpaaeung Uber ein kombiniertea Vonce^kabel verbun- 
den. Diesea VormePkabel umfapt nehrere Steueradem fUr die BetS- 
tigung der Relaia in der Anpaaeung und au0erdem zwei 50-Q-Koaxial- 
adem, die die Impulelibertragung vom PehlerortungagerSt zur An- 
paaeung und zuriick zum Anzeigeteil dea PehlerortungagerStea Uber- 
nehmen. Dieaea Vormegkabel eteht in einer LSnge von 2 m ala Zube- 
htSr zum PehlerortungegerBt und fUr den abgeaetzten Betrieb in 
einer LSnge von 5 m und 50 m zur VerfUgung, wobei die 50-m-LHnge 
auf einer Kabeltrommel aufgeapult iet. Maximal dtlrfen znei DSngen 
dea 50-m-Vormepkabela zwiBohengeaohaltet werden. 



2. Lieferumfang und Erganzungsteile 



VormePkabel 694 006.7 (5m) 

VormePkabel 80 048 (50 m) 

3. Teobniacbe Daten 

AnsobluPmbgliobkeit 

Nennwert dea Auaganganellen- 
viideratandea, umacbaltbar 

Impuleeingang, -auagang 

Ubertragungabereicb 
Aderpaarumaobaltung 
Harkierung dee Kabelanfangea 
mbglicbe MePvarianten 

Abeioberung dee Auagangee 
zum Kebel 



ZAK-Nr. 138 34 90 017 002270 



fUr max. 2 Aderpaare 



Stellung 


Nennwert 


1 


270 Q 


2 


360 a 


3 


600 fi 


4 


800 £2 


5 


1000 £2 



50 £5 koaxial, Uber 12polige 
Stookverbindung, kombiniert 
mit Steueradem 

angepapt an Peblerortungage- 
rSt M 4002 

durcb 2 Relaia, vom Pehleror- 
tungagerUt femumacbaltbar 

durob 1 Relaia, vom Pehler- 
ortungegerUt femumacbaltbar 

Peblerortung 

Adervergleiob, automatiacb 
Kebenspreobmeaaung 

4 Stuck 6-ScbmelzeinaUtze 
P 500 TGL 0-41571 



2.1. lieferumfang 

1 Anpaaeung 80 014 ZAK-Nr. 138 34 90 017 002174 

10 G-Sobmelzeinaatze P 500 TGL 0-41571 

1 Teobniecbe Beacbreibung und 
Bedienungeanleitung 

1 Garantieurkunde 



Steokarmaturen am kombinierten 

VormePkabel Steokverbinder 12polig 

zulUesige Premdapannung an den 

Leitungsanaeblupbucbaen im 

Pehlerfall * 250 V 
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Abmsaeiuigeii 

Masse 

Sohutzgrad naoh TQL ROW 778 
GebSuse 

ScbutzgUte 1st genSbrlelstet; es 
dungen Oder Ersohwernisse. 

Umgebungstemperaturberelob 
fUr Betrieb 

' fiir Lagerung und Transport 
relative Luftfeuohte 
maxlmaler Wasserdampfdruok 



0 90 mm X 890 mm 

1.2 kg 

IF 42 (in Gebrauobslage des 
GorStes 

Isollert 

glbt kelne verblalbenden Gef^r- 

-25 ®C bis +55 °C 
-40 °C bis +70 ®C 

max. 90 % bel +31 
4 kPa boi S +30 °C 



4. Wirkungsweise (siebe auob Stromlaufplan) 



Wlobtigster Bestandteil der Anpassung ist der RlngkemUbertrager 
TR 1 . Er bat die Aufgabe, mittels versobiedener Anzapfungen der 
SakundlirDloklung elns Wellenwlderstandsanpassung zwlaoben Febler- 
ortungsgerfit und angesoblossenem Kabel beroelzufObren und durob 
zneokentspreobende Anordnung der belden PrlmSmloklungen sine 
Trennung zwlsoben Sende- iind Empfangskanal vorzimebmen. Die Sobal- 
tung 1st so ausgelegt, da8 der vom FsblerortungsgerSt abgegebene 
Sendeimpuls Uber die Sekundamicklung dieses RlngkemUbertragers 
in das angesoblossene Kabel gelangt, in der zselten, dem Empfangs- 
kanal zxtgeordneten PrimKrslcklung aber kompensiert wird. Slese 
zweite Frlmfirwloklung Ubertrtlgt in den Mapvarlanten "Feblerortung" 
und "Adei^erglelob" den von elnem Wellenslderstandssprung verur- 
saobten Eobolmpuls zum Anzelgetell dee FeblsrortungsgerKtes. Die 
Nennnerte fUr die WellenslderstBnde sind so ausgesKblt, dap fUr 
kurz, lelobt lud mlttelsobwer bespulte Kabel die Anpassung opti- 
mal eingestellt nerden kann. 

Zur Marklerung des Kabelanfanges am Bildscblrm des Feblerortimgs- 
gertltes fiillt beim BetKtigen der Taste fUr den Bezugsimpuls ein 
Relais in der Anpassung ab und sobliept mlt seinem Kontakt den 
Kabelanfang kurz, so dap ein Kurz scblup echo an dieser Stelle auf- 
tritt. 



] 

J 



) 

] 
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In der MeBvarlante "Nebenapreohmessung" ist die zweite Prl- 
marwioklung des RlngkemUbertragers TR 1 vom Empfangskanal 
getrennt. Die Ubertragung des in dem angesohlossenen Leltungs- 
aystem Uberspreohenden Impulses zum Anzelgetell erfolgt nun 
duroh den Ubertrager TR 2. Zur Marklerung des Kabelanfmges 
wlrd belm Betatlgen der Taste fUr den Bezugsimpuls Uber einen 
Relalskontakt in der Anpassung ein Tell des Sendelmpulses auf 
den Anzeigekanal gesohaltet. 

In der MeBvarlainte "Adervergleieh" legen zwei in der Anpas- 
sung enthaltene Relais, vom FehlerortungsgerSt gesteuert, die 
an die AnschluBbuchaen L 1 und L 2 angesohlossenen Aderpaeire 
weohselweise an den RlngkemUbertrager TR 1 , wobel das Je- 
wells nloht angesoblossene Aderpaar kurzgesohlossen und geer- 
det wird. 



5. VorbereitTing zum Betrieb 
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5«2« SioherheltaToraehrlftsB 



Vor detx As 80 blle$en der Mepeiarlcbtuag !au^ das Kabal spaasiungs- 
frei, kurzgsschlossen uud gserdet seln. 

Zur Sicherheit flip den Bedienenden 1st es erforderlioh, zwisoben 
Aapassung uod aazusehlie^endes Kabel else UberspaaniiagSBloberuag 
(z. B. Oberspaanimgssolnitzgerat Typ PH - A2 TGL 200-1515) 
sohalten, falls die Pemmeldeanlage aa der estspreohasden Stelle 
nlcht scbOD elnea wlrksamea Uberspanaungssobutz enthSIt. 



5.3» Mepplatzaufbau 



Die Aapassang 1st Bestaadtell eiaer aus mebreren Gergten beete- 
henden Mepeinriohtung. Der fUr die Pehlerortsbestimmung aufzubau- 
ende MePplatz ist is der Bediesungsaaleituiig ftir das Febleror- 
timgsgerMt M 4002 besobriebea. 



Die Aapassiuag wird mit ihrem Eiabausteoker aa das Vormepkabel aa- 
gesoblossen. Bestaadteil dieses Stackers ist eiae Uberwurfmutter 
ais Sioheruag gegea uabeabsiobtigtes LBsea der Varbiaduag. 



5.4. labetriebaaba e 

Hacbdem die Aapassuag eatspreobead Abscbaitt 5*3 aagescbXossea 
viurde, ist das PeblerortuagsgerSt gemSp zugebBriger Bedieaungs- 
anleitung in Betrieb zu aehmen. 



6. Puaktionskontiolle 

Sohalter an der Anpassung in Stellung 5 bringen. 

- Aderwahlsohalter am Pehlerortiingsgerat in Stellung LI sobalten: 

Am Bildsohirm muP ein Leerlaufeoho zu seben sein. 

- Buobsen LI a und Lib vorUbergebend verbinden; 

Am Bildscbirm muP ein KurzsobluPecbo zu seben sein. 

- Ademablsobalter am Pehlerortungsgerftt in Stellung L2 sobalten: 

Am Bildscbirm mup mit imd obne kurzgescblossene Bucbsen LI a 
und Lib ein Leerlaufecbo zu seben sein. 
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- Buobsen L2a and L2b vorUbergehend verbindent 

Am Bildaohirm mup eiu Kurz 80 h.luPeeho zu sehen seln. 

- Ademahlsohalter am PehlerortungagerSt in Stellung LI acbalten: 

Am Bildschirm mu0 mit und ohne kurzgeschlossene Buobaen L2a 
und L2b ein Leerlaufecho zu seben sein. 

- Bei nlobt kurzgeacblossenen Buobsen Nulltaste am Peblerortungs- 
gerfit ” ^ ” drtiokens 

Am Blldscbirm mup der Bezugslmpuls zu seben sein. 

Sobalter an der Anpassung in Stellung 6 bringen. 

- Bei niobt kurzgesobloesenen Buobsen Nulltaste am Pehlerortungs- 
gerSt " ^ " drUokeni 

Am Bildschirm mu0 der Bezugslmpuls zu seben sein* 

- Buohse LI a mit L2a und Lib mit L2b verbinden: 

Am Bildsoblrm mup der Sendeimpuls zu seben sein. 

Im Stb3rungsfall Absohnitt 8.3 beaohten. 

Bei Sioberiingsnecbeel nur den vorgesobrlebenen Typ einsetzeni 
7. Messung 

Die Mess^njg lajd Ausnertung ist entspreohend der Bedienungsanlei- 
tung fUr das PehlerortungsgerSt M 4002 vorzunehmen. 



8. Reparaturbinselse 




Durob Herausdrehen des Elnsatzes aus der HUlse (Recbtsgemlnde) 
warden die Bauteile der Anpassung zugSnglich. Sollte sioh die 
Anpassung nlobt von Hand bffnen lassen, so 1st die Beoksobelbe 
an der Seite des 12pollgen Elnbausteokers naoh Ltisen zweier Poly- 
amidsohrauben zu entfemen. Daduroh warden 2 LBoher zuganf^llob, 
in die ein 3-mm-StimloohochlUssel eingeaetzt werden kann. 

8.2. Weohsel von Sloherungen 

SSmtllobe Sloherungen kbunen naob Qffnen der Anpassung errelobt 
werden. Die Lags der Sloherungen im GerSt ist im Bild 3 darge- 
stellt. 
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1 2 




k 3 



Bild 3 

Lags der Sloherungen 

1 Sioherung SI1 fUr Ader L2b 

2 Sioherung SI2 fUr Ader L2a 

3 Sioherung SI3 filr Ader Lib 

4 Sioherung SI4 fUr Ader Lla 



Ifd. Punktionsstorung mtigliobe Ursaohe / Hinweise 

Hr. . 

1 Beim Betgtigen der VormeBkabel niobt angesohlossen 

Nulltaste am Pehler- odor Unterbreohung im Vormepka- 

ortungsgerht erscbeint bei bzw. soblecbte Kontaktgabe 

kein Bezugslmpuls 



2 Aderumscbaltung 
gestbrt 



Vormepkabel defekt Oder sohlecb- 
te Kontaktgabe der Relais 



3 Am Peblerortungsgerat Relais in der Anpassung defekt, 
erscbeint bei der Punk- Vormepkabel defekt 
tionskontrolle dauemd 
Kurzscblupeobo 



4 Am PehlerortwgsgerNt Sloherungen in der Anpassung 
erscheint bei dor Punk- Uberprlifen; 
tionskontrolle dauemd Sohalterstellung LI : 
Leerlaufecho SI3 und SI4 

Sohalterstellung L2< 

SI1 und SI2 



3 Am PeblerortungagerNt Wellenwiderstandssobalter an 
ersohelnen bei Durob- der Anpassung steht in Stel- 
fUhrung der Mepvarian- lung 6 

ten "Peblerortung" "Nebenspreohmessung” 

und "Adervergleioh" (Bedienungsfehlor) 

keine Echos 
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aul U)(wi(e gesehen 




Anpassung 80 014 















